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Her fjernes 
fast stof, sand 
og fedt

Rottens fortælling i høretelefonen ved rottehullet i starten af kloakken: 
Hvad lever kloakrotter af?

Opgave 1

Mekanisk rensning

Gå i kloakudstillingen.
Find renseanlægget for enden af kloakken.

Drej på den store hane og følg processen. 
Beskriv hvordan den mekaniske rensning foregår.

Følehuller med ting der af og til havner i kloakken: Nævn fem ting I kan mærke.

Opstilling med det talende toilet: Hvad må gerne komme i toilettet?

I kan søge mere viden om den mekaniske rensning.
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���2�riste
•�2�kanaler�til�afskumning�af�sand�og�fedt
•�2�sandvaskere

HER FJERNES:
•���Ca.�70�tons�ristegods�pr.�år�
(1�container�hver�anden�uge)

•���Ca.�150�tons�sand�pr.�år�
(1�container�hver�uge)

•���Ca.�75�tons�fedt�pr.�år�
(pumpes�på�rådnetårne)
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SPILDEVAND FØRES VIDERE
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���4�forklaringstanke�(primærtanke)
•�Volumen�pr.�tank:�Ca.�2.200�m3

•�Dybde�midt�i�tanken:�Ca.�3�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�400�tons�jernklorid�(FeCl3)�pr.�år

HER FJERNES�(i�forhold�til�indløbsvandet):
•���Organisk�stof�(COD):�Ca.�7.000�kg/døgn�
–�svarende�til�ca.�45�%

•�Fosfor:�Ca.�100�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�30%
•�Kvælstof:�Ca.�850�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�15%

Kemisk rensning

Her fjernes 
forfor

Opgave 2

Kemisk rensning

Find renseanlægget for enden af kloakken.

Drej på den store hane og følg processen. 
Beskriv hvordan den kemiske rensning foregår. 

Gå på vandetsvej.dk med din telefon.
På forsiden vælger I Renseanlæg.
Her under finder I Nørdviden og Kemisk rensning. 
Se billedserien og læs teksterne dertil.
 

Hvor kommer fosfat fra?

Hvad sker der, hvis der udledes for meget fosfor til vandmiljøet?
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•�Volumen�pr.�tank:�Ca.�2.200�m3

•�Dybde�midt�i�tanken:�Ca.�3�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�400�tons�jernklorid�(FeCl3)�pr.�år

HER FJERNES�(i�forhold�til�indløbsvandet):
•���Organisk�stof�(COD):�Ca.�7.000�kg/døgn�
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof

Biologisk rensning

Her fjernes 
kvælstof og 
organisk stof

Her fjernes 
kvælstof og 
organisk stof

Nitrifikation: 

Denitrifikation: 

Opgave 3

Biologisk rensning

Find renseanlægget for enden af kloakken.
Drej på den store hane og følg processen. 
Hvad sker der i de to biologiske tanke?
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•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof
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Her skal I søge mere viden om den biologiske rensning.
Skærmen “Klimakaos i kloakken”: Start oversvømmelsen og se, hvad der sker.
Nævn to ting der kan ske, hvis kloakken ikke kan følge med.

 

Her skal I søge mere viden om bakterierne i spildevandet.
Mikroskop i starten af kloakken: Hvilken bakterie kan man se her og hvad gør den?

 
Renseanlæg for enden af kloakken: Drej på den store hane og følg processen. 
Hvad sker der i UV-belysningen?

Stranden efter renseanlægget: Hvordan kan man se, om badevandskvaliteten er ok?

Hvad sker der med slammet?
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Opgave 4

Renseanlægget
Følg processen gennem renseanlægget. Indsæt de rigtige ord under illustrationen.
Vand:
Slam:
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Her er ordene, der skal indsættes:

Indløb
Hjem
Energi
Rist 
Sand- og fedtfang
Bundfældning forklaring 
Sandvasker
Forbrænding 
Sand
Jernklorid
Denitrifikation 
Rådnetank
UV-belysning
Energi
Biogødning
Nitrifikation
Kedel og generator
Bundfældning efterklaring
Udledning
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Trappe og 
elevator

Havet

Skovhøjen

Skoven Drikkevand

Kloakken

Rense- 
anlægget

Stran- 
den

Minen

GenbrugsbyenPlast i 
havet

OPG1
OPG1

OPG1

OPG3

OPG1
OPG2

OPG3

OPG3
OPG3

Det talende 
toilet

Rottehullet Følehuller

Toilet- 
simulator

Renseanlægget

Klimakaos

Stranden

MikroskopetBrønd

Find rundt i kælderen

OPG3
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