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UDLEDNING

ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���2�riste
•�2�kanaler�til�afskumning�af�sand�og�fedt
•�2�sandvaskere

HER FJERNES:
•���Ca.�70�tons�ristegods�pr.�år�
(1�container�hver�anden�uge)

•���Ca.�150�tons�sand�pr.�år�
(1�container�hver�uge)

•���Ca.�75�tons�fedt�pr.�år�
(pumpes�på�rådnetårne)

Mekanisk rensning
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���2�riste
•�2�kanaler�til�afskumning�af�sand�og�fedt
•�2�sandvaskere

HER FJERNES:
•���Ca.�70�tons�ristegods�pr.�år�
(1�container�hver�anden�uge)

•���Ca.�150�tons�sand�pr.�år�
(1�container�hver�uge)

•���Ca.�75�tons�fedt�pr.�år�
(pumpes�på�rådnetårne)

Mekanisk rensning

Her fjernes 
fast stof 
(ristegods)

Øvelse 1

Mekanisk rensning 1

Dissektion af spildevand

Formål
At opdele spildevand i forskellige kategorier 
og vurdere deres forureningsgrad.

1. Følg øvelsesvejledningen og notér her, hvad I fandt
Kategori Hvad fandt vi?

Fast stof
(større klumper affald, f.eks. hår, 
vatpinde, toiletpapir, madrester, 
afføring osv.)
Sand/grus

Fedt/madolie

Opløst stof
(madrester/afføring/urin/gødning/
sæberester)

2. Diskuter hver kategoris forureningsgrad
Vælg de 2 kategorier fra skemaet ovenfor, som I synes er vigtigst at fjerne på renseanlægget 
og notér det herunder sammen med jeres begrundelse:
Størst forureningsgrad Begrundelse

1.

2.
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���2�riste
•�2�kanaler�til�afskumning�af�sand�og�fedt
•�2�sandvaskere

HER FJERNES:
•���Ca.�70�tons�ristegods�pr.�år�
(1�container�hver�anden�uge)

•���Ca.�150�tons�sand�pr.�år�
(1�container�hver�uge)

•���Ca.�75�tons�fedt�pr.�år�
(pumpes�på�rådnetårne)

Mekanisk rensning
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���2�riste
•�2�kanaler�til�afskumning�af�sand�og�fedt
•�2�sandvaskere

HER FJERNES:
•���Ca.�70�tons�ristegods�pr.�år�
(1�container�hver�anden�uge)

•���Ca.�150�tons�sand�pr.�år�
(1�container�hver�uge)

•���Ca.�75�tons�fedt�pr.�år�
(pumpes�på�rådnetårne)

Mekanisk rensning

Her fjernes 
sand og fedt

Øvelse 2

Mekanisk rensning 2

Efterlign udfældning 
af sand og fedt

Formål
At forstå hvordan sand og fedt fjernes fra spildevand 
i den mekaniske rensning i et renseanlæg.

1. Følg øvelsesvejledningen

2. Mens I venter: Gå i kloakudstillingen
Her skal I søge mere viden om den mekaniske rensning. Husk at holde øje med tiden!
Opstilling med det talende toilet: Hvad må man gerne komme i toilettet?

Følehuller med ting, der af og til havner i kloakken: Nævn tre ting I kan mærke.

Rottens fortælling i høretelefonen ved rottehullet i starten af kloakken: Hvad lever kloak- 
rotter af?

3. Når de 20 minutter er gået: Gå tilbage til laboratoriet
Se på, hvordan vandet i kolben ser ud. Drøft det I ser og notér:
Hvad er der sket med vandet i kolben?

Hvilke dele af renseprocesserne i det rigtige renseanlæg svarer øvelse 2 til?

Hvad bliver sandet fra renseanlægget anvendt til, når det er blevet vasket? 
(Se på planchen, der hænger over øvelsesopstillingen.)
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���4�forklaringstanke�(primærtanke)
•�Volumen�pr.�tank:�Ca.�2.200�m3

•�Dybde�midt�i�tanken:�Ca.�3�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�400�tons�jernklorid�(FeCl3)�pr.�år

HER FJERNES�(i�forhold�til�indløbsvandet):
•���Organisk�stof�(COD):�Ca.�7.000�kg/døgn�
–�svarende�til�ca.�45�%

•�Fosfor:�Ca.�100�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�30%
•�Kvælstof:�Ca.�850�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�15%

Kemisk rensning
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���4�forklaringstanke�(primærtanke)
•�Volumen�pr.�tank:�Ca.�2.200�m3

•�Dybde�midt�i�tanken:�Ca.�3�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�400�tons�jernklorid�(FeCl3)�pr.�år

HER FJERNES�(i�forhold�til�indløbsvandet):
•���Organisk�stof�(COD):�Ca.�7.000�kg/døgn�
–�svarende�til�ca.�45�%

•�Fosfor:�Ca.�100�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�30%
•�Kvælstof:�Ca.�850�kg/døgn�–�svarende�til�ca.�15%

Kemisk rensningHer fjernes 
fosfor

Øvelse 3

Kemisk rensning

Fjern fosfor

Formål
At forstå hvordan fosfat fjernes fra spildevand 
i den kemiske rensning i et renseanlæg.

1. Følg øvelsesvejledningen

2. Mens I venter: Gå på vandetsvej.dk
På forsiden vælger I Renseanlæg. 
Her under finder I Nørdviden og Kemisk Resning.
Se billedserien og læs teksterne dertil.

 

Hvor kommer fosfat fra?

Hvad sker der, hvis der udledes for meget fosfor til vandmiljøet?

3. Når de 20 minutter er gået: Gå tilbage til jeres forsøg
Se på hvad der er sket med spildevandet i reagensglasset. Forklar det til hinanden og notér:
Hvad er der sket med vandet i reagensglasset?

Hvilke dele af renseprocesserne i det rigtige renseanlæg svarer øvelse 3 til?

Hvor stor en andel af fosfaten bliver fjernet i denne proces på Vejle Renseanlæg? 
(Læs på planchen, der hænger over øvelsesopstillingen.)
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof

Biologisk rensning
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof

Biologisk rensning

Her fjernes 
kvælstof og 
organisk stof

Øvelse 4

Biologisk rensning 1

Fjern organisk stof

Formål
At forstå hvordan organisk stof fjernes fra spildevand 
i den biologiske rensning i et renseanlæg.

1. Følg øvelsesvejledningen
Nóter sukkerindholdet i spildevandet her:
Sukkerindhold i 
spildevandet ved start: mg/dl

2. Mens I venter: Gå i kloakudstillingen
Her skal I søge mere viden om den biologiske rensning. Husk at holde øje med tiden!
Skærmen “Klimakaos i kloakken”: Start oversvømmelsen og se, hvad der sker.
Nævn to ting der kan ske, hvis kloakken ikke kan følge med.

 

Renseanlæg ved enden af kloakken: Drej på den store hane og følg processen. Hvad sker 
der i de to biologiske tanke?

3. Når de 10 minutter er gået: Gå tilbage til laboratoriet
Følg øvelsesvejledningen og notér sukkerindholdet i spildevandet her:
Sukkerindhold bæger 1 (5 g gær tilsat) Sukkerindhold bæger 2 (10 g gær tilsat)

mg/dl mg/dl

4. Diskutér og skriv ned:
Hvad betyder mængden af gær for nedbrydningen af organisk materiale?

Hvad har forsøget med den biologiske rensning i renseanlægget at gøre?

Hvor meget fjernes i 
Vejle Renseanlæg af...
(Læs på planchen, 
der hænger over 
øvelsesopstillingen.)

...fosfor ...organisk stof ...kvælstof (nitrogen)
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ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof

Biologisk rensning

O O

O

O
O

O

O

N
O O

O

N

N2 CO2

N

C

C

N

H H

HH

N

SPILDEVAND IND SPILDEVAND FØRES VIDERE

INDLØB

K
EM

ISK RENSNIN
G

M
EK

ANISK RENSN
IN

G

SL
AM

BEHANDLIN
G

B
IO

LO

GISK RENSNIN
G

BIOGØDNING

RENSET
SPILDEVAND

ENERGI

SAND

RISTEGODS

UDLEDNING

ANLÆGGET BESTÅR AF:
•���Nitrifikation:�4�sektioner�á�3�kanaler
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.400�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m
•�Denitrifikationstanke:�2
•�Tankenes�volumen:�Ca.�8.500�m3�i�alt
•�Tankenes�dybde:�Ca.�5�m

HER TILSÆTTES:
•�Ca.�100�tons�aluminiumklorid�(AlCl3)�pr.�år

HER FJERNES (i�forhold�til�det�tilledte�vand
–�dvs.�efter�mekanisk�og�kemisk�rensning):
•�Ca.�92%�organisk�stof
•�Ca.�91%�fosfor
•�Ca.�82%�kvælstof

Biologisk rensning

Bakterier og 
mikroorganismer 
på arbejde

Øvelse 5

Biologisk rensning 2

Mikroorganismer i spildevand

Formål
At se på de mikroorganismer, som findes i spildevands- 
anlæggets aktive slam, og som er usynlige for det blotte øje.

1. Følg øvelsesvejledningen

2. Tegn de forskellige mikroorganismer
Lav tegninger af de forskellige mikroorganismer, I finder i spildevandet her, 
og notér gerne hvad de hedder. 

3. Gå i kloakudstillingen
Her skal I søge mere viden om bakterierne i spildevandet.
Mikroskop i starten af kloakken: Hvilken bakterie kan man se her, og hvad gør den?

 
Renseanlæg ved enden af kloakken: Drej på den store hane og følg processen. Hvad sker 
der i UV-belysningen?

Stranden efter renseanlægget: Hvordan kan man se, om badevandsvandkvaliteten er ok?
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Det store 
overblik

Øvelse 6

Spildevandsrensning

Overblik

Formål
At få overblik over de delprocesser, der foregår 
i renseanlægget, før vandet er klar til at blive 
lukket ud i Vejle Å.

1. Følg øvelsesvejledningen

2. Tag billeder og skriv noter
Tag et billede, så I kan huske, hvordan den rigtige rækkefølge er. 
Vend også kortene om og tag et billede af den side med alle forklaringerne på.
Skriv noter om hvad du har lært om alle delprocesserne i renseanlægget.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Trappe og 
elevator

Havet

Skovhøjen

Skoven Drikkevand

Kloakken

Rense- 
anlægget

Stran- 
den

Minen

GenbrugsbyenPlast i 
havet

ØV2
ØV2

ØV2

ØV4

ØV4

ØV5

ØV5
ØV5

Det talende 
toilet

Rottehullet Følehuller

Toilet- 
simulator

Renseanlægget

Klimakaos

Stranden

MikroskopetBrønd

Find rundt i kælderen
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